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วิธีการประกอบ

สลักเกลียว
ยึดพัดลม ตัวยึดพัดลม

ที่ฐาน

รูรอยสายไฟ
ดานขาง

ตัวยึดสายไฟ

2 ขั้นตอนการประกอบฐาน

2.2 ขั้นตอนการประกอบฐาน
        R12A-HR
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1. 2. 3.  คลายตัวยึดพัดลมที่ฐานออก
โดยการหมุนเกลียวตัวยึด
ทวนเข็มนาิกา

  ประกอบฐานเขากับตัวพัดลม โดยการใสสลักเกลียว
ยึดตัวพัดลมเขากับฐานพัดลม พรอมกับรอยสายไฟ
เขาในชอง จากนั้นสอดเขี้ยวล็อคเขากับชองล็อค
ดังภาพที่ 2.

  ยึดตัวยึดพัดลมที่ฐาน โดยหมุนตามเข็ม
นาิกาใหแนน ดังภาพที่ 3.

  รอยสายไฟ ผานตัวยึดสายไฟและรูรอย
สายไฟดานขาง

ฐานพัดลม

ตัวยึด
พัดลมที่ฐาน

ฐานพัดลม

รูสกรู

เขี้ยวล็อค

ชองล็อค

ชองรอย
สายไฟ

ชองใสสลักเกลียว

สลักเกลียวยึดฐาน
กับตัวพัดลม

สลักเกลียวยึดฐาน
กับตัวพัดลม

ชองรอย
สายไฟ

ฐาน

สแตนด

ชองล็อค

เขี้ยวล็อค

ชองใสสลักเกลียว

2.  การประกอบสแตนด : คอยๆวางสแตนดลงไปที่
ชองตรงกลางฐานใหเขี้ยวล็อคที่สแตนดดานหนา
ตรงกันกับชองล็อคที่ฐาน จากนั้นรอยสายไฟใหลงไปที่
ชองรอยสายไฟ ดังภาพที่ 4. แลวจึงคอยๆวางสแตนด
ลงพรอมกับดึงสายไฟลงไป เพื่อประกอบกับเขี้ยวล็อค
ดานหลังของฐาน

วิธีการใชงาน

ไฟแสดงสถานะ
การตั้งเวลาเปด

ไฟแสดงสถานะ
การตั้งเวลาปด

ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะ

การตั้งเวลาปด

ไฟแสดงสถานะ
การปดอยางแผวเบา

ไฟแสดงสถานะ
ความเร็วลม

ชองรับสัญญาณ

รีโมทคอนโทรล

ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะ
สายลมธรรมชาติ

ไฟแสดงสถานะ
สายลมธรรมชาติ

ไฟแสดงสถานะ
ความเร็วลม

สวิตชเปด-ปด (ON/OFF) : กดสวิตช
ON/OFF เพื่อใหพัดลมทำงาน
และเมื่อกดอีกครั้งพัดลมจะหยุดทํางาน

สวิตชเปด-ปด (ON/OFF) :
กดสวิตช ON/OFF เพื่อใหพัดลมทำงาน
และเมื่อกดอีกครั้งพัดลมจะหยุดทํางาน

การปด
อยางแผวเบา

การตั้งเวลาเปด

1.  คลายตัวยึดพัดลมที่ฐานออก
โดยการหมุนเกลียวตัวยึด
ทวนเข็มนาิกา

รีโมท
คอนโทรล

ชองเก็บรีโมท แกนหมุน

  รอยสายไฟ ผานตัวยึดสายไฟและรูรอย
สายไฟดานขาง

  ยึดตัวยึดพัดลมที่ฐาน โดยหมุนตามเข็ม
นาิกาใหแนน ดังภาพที่ 5.

สลักเกลียว
ยึดพัดลม

ตัวยึดพัดลม
ที่ฐาน

สายไฟ

ตัวยึดสายไฟ รูรอยสายไฟ
ดานขาง

สแตนด

3.

4.

ปุมควบคุมการทำงานและแสดงผลของรุน

R12-M    / R12A-M
ปุมควบคุมการทำงานและแสดงผลของรุน

R12A-HR

ดานหลัง

ดานหนา

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

ภาพที่ 3

4.

2.1 ขั้นตอนการประกอบฐาน R12-M   ,R12A-M

เครื่องใชไฟฟานี้เหมาะที่จะใชใน
ประเทศที่มีภูมิอากาศรอนชื้น
สม่ำเสมอ และอาจใชในประเทศ
ที่มีภูมิอากาศอื่นไดดวย

ขอแนะนำ



   สามารถเลือกตั้งเวลาหยุดการทำงานได 2 แบบ คือ
หยุดแบบคอยๆลดระดับความเร็วลมลง (SLEEP MODE)
หรือหยุดทันทีเมื่อถึงเวลาหยุดการทำงาน
   สถานะการทำงานตางๆของพัดลมจะถูกยกเลิก
เมื่อถอดปลั๊กออก
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วิธีการใชงาน (ตอ)
สวิตชตั้งเวลา(TIMER) :

     เพื่อปองกันการลืมปดพัดลม ขณะที่พัดลมกำลังทำงาน และถาไมมีการกดปุมสวิตชใดๆจนเวลาผานไปครบ 8 ซม.
พัดลมจะหยุดทำงานเองโดยอัตโนมัติ แตถาตองการยกเลิกการหยุดทำงานแบบอัตโนมัติ สามารถทำไดโดยการ กดปุมสวิตช
ตั้งเวลาหยุดการทำงาน (OFF TIMER) พรอมกับสวิตชเริ่มทำงาน (ON TIMER) คางไว 3 วินาที พัดลมจะหยุดทำงาน
ตองทำการกดปุมสวิตชเปด/ปด (ON/OFF) ใหพัดลมทำงานใหมอีกครั้ง กรณีที่มีการถอดปลั๊กไฟออกและเสียบปลั๊กไฟไหม
และกดปุมสวิตช เปด/ปด (ON/OFF) เพื่อเปดพัดลม ฟงกชั่นการหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ
เมื่อเวลาผานไป 8 ชม. จะเริ่มทำงานอีกครั้ง

1. เกี่ยวกับการจดจำฟงกชั่นการใชงาน (MEMORY FUNCTION) 
     พัดลมสามารถบันทึกสภาวะการทำงานครั้งสุดทาย (ความเร็วลม) ไดหลังจากปดสวิตชพัดลม ในขณะที่ยังเสียบปลั๊กไฟอยู
เมื่อกดสวิตชเปด/ปด เพื่อเปดพัดลม พัดลมจะคงสถานะความเร็วลมกอนหนาไวได แตถาถอดปลั้กไฟออกและเสียบปลั้กไฟใหม
เมื่อทำการเปดพัดลม สถานะความเร็วลมจะเริ่มที่ลมออนเสมอ 

2. เกี่ยวกับการหยุดการทำงาน แบบอัตโนมัติ เมื่อเวลาผานไป 8 ชม. (8 HR. AUTO OFF)

ลักษณะการแสดงผลการตั้งเวลาของรุน

R12-M    / R12A-M  

หมายเหตุ
• ในการกดปุมสวิตช ตั้งเวลาหยุด (OFF TIMER)
แตละครั้งไฟแสดงสถานะ จะเปลี่ยนไปตามที่ตั้งไว
• ขณะตั้งเวลาหยุด (OFF TIMER) แบบคอยๆลดระดับ
ความเร็วลง (SLEEP) ขณะที่พัดลมอยูในตำแหนง
ลมปานกลาง (MID) หรือลมแรง(HIGH) และมีการเปลี่ยน
ตำแหนงเปนลมออน (LOW) หรือสายลมธรรมชาติ (RHYTHM)
ไฟแสดงสถานะที่ตำแหนงการตั้งเวลาหยุดแบบคอยๆ
ลดความเร็ว (SLEEP) จะดับลง
• เวลา ในการตั้งเวลาหยุดการทำงานจะเริ่มนับ
เมื่อการตั้งเวลาหยุดอยูที่ตำแหนงสุดทายของการตั้งคา
และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งเวลาใหมก็จะเริ่มนับเวลาใหม

   สามารถตั้งเวลาหยุด และเริ่มการทำงานได
โดยการกดปุมสวิตช ตั้งเวลาหยุดการทำงาน (OFF TIMER)
หรือปุมสวิตช ตั้งเวลาเริ่มทำงาน (ON TIMER) ได
โดยการกดปุมสวิตชแตละครั้ง สถานะการตั้งเวลาจะเปลี่ยนไป
ดังนี้

    สามารถตั้งเวลาหยุดการทำงานแบบ
หยุดพัดลมทันที เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไวอยางเดียว
* โดยไมสามารถตั้งหยุดแบบคอยๆลดระดับ
ความเร็วลมได

การตั้งเวลาหยุด
แบบคอยๆลดระดับ
ความเร็วลมลง

ไฟแสดงสถานะดับ
เมื่อยกเลิกการตั้งเวลา

ไฟแสดงสถานะดับ
เมื่อยกเลิกการตั้งเวลา

ไฟแสดงสถานะดับ
เมื่อยกเลิกการตั้งเวลา

ไฟแสดงสถานะดับ
เมื่อยกเลิกการตั้งเวลา

การตั้งเวลาแบบ
หยุดการทำงาน
พัดลมทันที

   ขณะที่พัดลมอยูที่ตำแหนง 
‘ลมปานกลาง’ (MID) หรือ
ลมแรง (HIGH)

   ขณะที่พัดลมอยูที่ตำแหนง 
‘ลมออน’ (LOW) หรือ
‘สายลมธรรมชาติ’ (HIGHRHYTHM)

ลักษณะการแสดงผลการตั้งเวลาของรุน

R12A-HR

รูปแบบการทำงานแบบคอยๆลดระดับความเร็วลม

การตั้งเวลาหยุดทำงาน (OFF TIMER)

ตัวอยางการตั้งเวลาหยุดการทำงาน :
ตั้งเวลาหยุดการทำงานแบบคอยๆลดความเร็วลมลง
ที่ 1 ชม. โดยตำแหนงความเร็วลมอยูที่ ‘ลมแรง’ (HIGH)

เริ่มนับเวลา...

ความเร็วลม

ลมแรง

ขณะที่อยูตำแหนงลมแรง

ขณะที่อยูตำแหนงลมปานกลาง

ลมปานกลาง

ลมออน

ตั้งเวลาหยุด

หยุดการ
ทำงาน

ลมแรง
(10 นาที)

ลมปานกลาง
(20 นาที)

ลมออน
(30 นาที)



หมายเหตุ
• สามารถตั้งเวลา หยุดการทำงานตอจากการตั้งเวลาเริ่มทำงานได (ถาไมมีการตั้งเวลาหยุดการทำงานพัดลมจะหยุดอัตโนมัติ
หลังจากเวลาผานไปครบ 2 ชม.)
• กอนพัดลมทํางาน 5 วินาที ไฟแสดงสถานะที่ตำแหนง "ลมออน" (LOW) จะกระพริบ
• จะเริ่มนับเวลาเมื่อ "การตั้งเวลาเริ่มทำงาน (ON TIMER) ถูกตั้งอยูในตำแหนงสุดทาย และถามีการเปลี่ยนการตั้งเวลาอีกครั้ง
จะเริ่มนับเวลาใหม
• หลังจากที่พัดลมเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ เนื่องจากการตั้งเวลา ‘เริ่มทำงาน’ (ON TIMER) ถามีการกดปุมสวิตชควบคุมใดๆ
เกิดขึ้นจะทำให ‘การหยุดการทำงานอัตโนมัติหลังจากเวลาผานไป 2 ชม.’ ถูกยกเลิกทันที

เริ่มนับเวลาทำงาน หยุดการทำงาน

หยุดการทำงาน ลมออนลมปานกลาง

เริ่มการทำงาน พัดลม
หยุดทำงาน
อัตโนมัติ

วิธีการใชงาน (ตอ)
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   ถาทำการ ‘ตั้งเวลาเริ่มทำงาน’ (ON TIMER) กอน หลังจากนั้น
ทำการตั้งเวลา ‘หยุดการทํางาน’ (OFF TIMER) การนับเวลา
จะเริ่มนับเวลาเริ่มทำงานกอน จนถึงเวลาที่ตั้งไว พัดลมจะเริ่มทำงาน
โดยอัติโนมัติ หลังจากนั้นจะเริ่มนับเวลาหยุดทำงานใหมจนถึงเวลา
หยุดการทำงานที่ตั้งไว พัดลมจะหยุดทำงาน

• ถาตั้งเวลาหยุดทำงาน (OFF TIMER) กอน หลังจากนั้นทำการตั้งเวลาเริ่มการทำงาน (ON TIMER) การนับเวลาจะเริ่ม
ทำงานกอน จนถึงเวลาที่ตั้งไว และพัดลมจะหยุดทำงาน หลังจากนั้นจะเริ่มนับเวลาเริ่มการทำงานใหม จนถึงเวลา
เริ่มการทำงานที่ตั้งไว พัดลมจะทำงานอีกครั้ง และถาไมมีการกดปุมสวิตชควบคุมใดๆ พัดลมจะหยุดเองอัตโนมัติ
เมื่อเวลาผานไป 2 ชม.
ตัวอยางการตั้งเวลา:
  พัดลมอยูใน ตำแหนง ‘ลมปานกลาง’ (MID) ทำการ ‘ตั้งเวลาหยุดการทำงาน’ (OFF TIMER) หยุดการทำงานไวที่ 4 ชม.
และหลังจากนั้นตั้งเวลา เริ่มการทำงานไวที่ 4 ซม.

   พัดลมจะเริ่มทำงานเองโดยอัตโนมัติ เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว และจะอยูที่ระดับความเร็วลม ‘ออน’ (LOW) และจะหยุดทำงาน
โดยอัตโนมัติเมื่อเวลาผานไปครบ 2 ซม. (สามารถใชงานรวมกับเครื่องปรับอากาศได โดยหลังจากที่เครื่องปรับอากาศหยุด
การทำงานแลว พัดผมก็ทำงานตอโดยอัตโนมัติ หรือใชเมื่อตองการใหพัดลม เริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติตามตองการ)
   ขณะที่พัดลมอยูในสถานะหยุดการทำงาน และมีการกดปุมสวิตช ‘ตั้งเวลาเริ่มทำงาน’ (ON TIMER) ไฟแสดงสถานะ
จะเปลี่ยนไปตามการกดปุมสวิตซ ‘ตั้งเวลาเริ่มทำงาน’ (ON TIMER) แตละครั้ง

การตั้งเวลาเริ่มการทำงาน (ON TIMER) พัดลมจะทำงานเองโดยอัตโนมัติ

การตั้งเวลาหยุดการทำงาน (OFF TIMER) รวมกับการตั้งเวลาเริ่มการทำงาน (ON TIMER) 

เริ่มนับเวลาทำงาน พัดลมเริ่มทำงาน
พัดลม
หยุดทำงาน

ตัวอยางการตั้งเวลา :
ตั้งเวลาเริ่มการทำงานไวที่ 2 ชม.
หลังจากนั้นตั้งเวลาหยุดการทำงานไวที่ 4 ชม.

หยุดการทำงาน ลมออน หยุด
ทำงาน



กดคางไว
3 วินาที

LED สวางขึ้น
แสดงการทำงาน

CHILD LOCK

ปากกาหรือวัสดุปลายแหลม

แบตเตอรี่ลิเทียม

ที่ใสแบตเตอรี่

ชองปลดแบตเตอรี่

ตัวรีโมท
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ระบบการทำงานเสริมพิเศษเฉพาะรุน R12A-HR

การใชงานรีโมท การใชงานรีโมทคอนโทรล และตัวรับสัญญาณ

การใชงานปุม CHILD LOCK 

การใชงานปุม NIGHT MODE 

(จะไมสามารถกดปุมใดๆเพื่อควบคุมพัดลมได ยกเวนปุมปดพัดลมเทานั้น
เพื่อปองกันการทำงานผิดของพัดลม เนื่องจากเด็กเลนซน)

คือ ฟงกชันดับไฟ-ปดเสียง
(ดับไฟแสดงสถานะ LED, ปดเสียงสัญญาณ
ใชขณะเขานอน)

ขณะที่พัดลมทำงาน กดปุม OFF TIMER คางไว 3 วินาที
จะไดยินเสียงสัญญาณดังขึ้น 1 ครั้ง และไฟแสดงสถานะ (LED) ทั้งหมดดับลง
ขณะฟงกชัน ดับไฟ-ปดเสียง ถูกตั้งไว กดปุม OFF TIMER คางไว 3 วินาทีอีกครั้ง
เพื่อยกเลิก จะไดยินเสียงสัญญาณดังขึ้น 2 ครั้ง และไฟแสดงสถานะ (LED)
และเสียงสัญญาณ จะกลับมาใชไดอีกครั้ง

ขณะที่พัดลมทำงาน หรือหยุดทำงานอยู กดปุม ON TIMER คางไว 3 วินาที
จะไดยินเสียงสัญญาณดังขึ้น 1 ครั้ง และไฟแสดงสถานะ (LED) สวางขึ้น
การตั้ง CHILD LOCK ขณะพัดลมทำงาน จะไมสามารถกดปุมใดๆ
เพื่อควบคุมพัดลมได ยกเวนปุมปดเครื่อง และปุม CHILD LOCK เทานั้น
การตั้ง CHILD LOCK ขณะพัดลมหยุดทำงาน จะไมสามารถกดปุมใดๆ
เพื่อควบคุมพัดลมได ยกเวนปุม CHILD LOCK เทานั้น
ขณะที่ CHILD LOCK ถูกตั้งไว กดปุม ON TIMER คางไว 3 วินาที อีกครั้ง
เพื่อยกเลิก จะไดยินเสียงสัญญาณดัง 2 ครั้ง พรอมไฟ LED ดับลง

การใสแบตเตอรี่ (CR 2025)

คำแนะนำ

ช่องรับสัญญาณรีโมท จะมีระยะรับสัญญาณที่ 4 เมตร
และ มีความกว้างของการรับสัญญาณ ได้ในช่วง 30 องศา
* ในกรณีที่ตัวรับสัญญาณอยู่ใกล้พื้นอาจจะไม่ทำงาน
ตามเงื่อนไขดังกล่าว
ถ้าแบตเตอรี่อ่อน ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ ลิเทียม CR 2025
รีโมทจะไม่ทำงานในสภาวะดังนี้
• รีโมทคอนโทรลหรือ ตัวรับสัญญาณรีโมท เสียหาย
• ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากอุปกรณ์ที่มีความสว่าง
• ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากแสงแดดจัด
• ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็ก

อย่าใส่ แบตเตอรี่ผิดประเภท
อย่าทิ้งรีโมทลงพื้น
หรือทำให้มีการกระแทกแรงๆ 

ใช้ปลายปากกาหรืออุปกรณ์ปลายแหลม
กดเบาๆ ที่ช่องปลดแบตเตอรี่ แล้วเลื่อนออก
ตามทิศทางลูกศร
ใส่แบตเตอรี่ลงในที่ใส่แบตเตอรี่ และให้ด้าน
ที่มีสัญลักษณ์ (+) นั้นอยู่ด้านบนเสมอ
ดันที่ใส่แบตเตอรี่เข้าไปในช่อง
จนมีเสียงดัง “คล๊ิก”

ขณะที่ฟงกชัน NIGHT MODE ถูกตั้งไว เมื่อมีการกดปุมใดๆ
ไฟ LED แสดงสถานะ จะติดคางไว 3 วินาที แลวดับลง
(ไมมีเสียงสัญญาณดังขึ้น)

หมายเหตุ :

หมายเหตุ : ขณะที่อยูในฟงกชัน CHILD LOCK นั้น
หากมีการกดปุมควบคุมใดๆ จะไดยินเสียงสัญญาณ
เตือนขึ้น 3 ครั้ง พรอมกับไฟแสดงสถานะที่รูปกุญแจ
กระพริบ เพื่อเตือนวาติดฟงกชัน CHILD LOCK อยู

กดคางไว
3 วินาที



การควบคุมใหพัดลมสายซาย-ขวา ทำไดดังรูป

ปุมปรับระดับ

กด
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การใชงานทั่วไปของพัดลม

ปุมควบคุมการสายที่มอเตอร
(R12-M   , R12A-M   )

ปุมควบคุมการสายที่แปนแสดงผลและควบคุมการทำงาน
(R12A-HR   )

ดึงปุมควบคุมการสายขึ้น
เพื่อทำใหพัดลมหยุดสาย
กดปุมควบคุมการสายลง 
เพื่อทำใหพัดลมสาย

ขณะที่พัดลมทำงานควบคุมการสาย (SWING)
จะไดยินเสียงสัญญาณดังขึ้น 1 ครั้ง
และพัดลมจะเริ่มสาย
กดปุมควบคุมการสาย (SWING) อีกครั้ง
เพื่อยกเลิกการทำงาน จะไดยินเสียงสัญญาณ
ดังขึ้น 2 ครั้ง และพัดลมจะหยุดสาย

การปรับทิศทางลม การปรับระดับความสูง*มุมเงยพิเศษเฉพาะรุน

จับที่บริเวณ
มอเตอร

สามารถปรับทิศทางลมขึ้น-ลง, ซาย-ขวา
โดยการปรับที่สวนหัวของมอเตอร

1

ถอดตะแกรงหนาออกจากตะแกรงหลัง
โดยการปลดคลิปล็อคตะแกรงและงัดตัวยึด
ตะแกรง จนเดือยล็อคแยกออกมาจากตะแกรง
หลัง จากนั้นจึงถอดตะแกรงหนาออก

1

ถอดตัวล็อคใบพัดออก โดยการกดปุมปลดล็อค2
ถอดตัวล็อคตะแกรงหลัง
โดยการหมุนทวนเข็มนาิกา

4

ถอดใบพัดออกจากแกนเพลา3

3 4

2

การบำรุงรักษา

ตัวยึด
ตะแกรง

ตะแกรง
หนา

ปุมบอก
ตำแหนง

ขีดบอก
ตำแหนง

คลิปล็อค
ตะแกรง

คลิปล็อค
ตะแกรง

เดือยล็อค

ปุมปลดล็อค

ตะแกรงหลัง

ตัวล็อค
ตะแกรงหลัง

    ยางสีดำ

หมุนทวน
เข็มนาิกา

ขั้นตอนการถอดใบพัด

หามถอดยางสีดำออกจากแกนเพลามอเตอร
(สาเหตุของเสียงผิดปกติ)

คำเตือน



การซอมและการแกไข
กรณีพัดลมหรือชิ้นสวนชำรุดเสียหาย ควรทำการซอมแซมโดยศูนยบริการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค
กันยงวัฒนา จำกัด หรือตัวแทนจำหนายเทานั้น
ตองใชชิ้นสวนที่เปนอะไหลแท ที่มาจากศูนยบริการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จํากัด
หรือตัวแทนจําหนายเทานั้น
หามดัดแปลงแกไขชิ้นสวนทางไฟฟา มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายรายแรงได
หากสายออนปอนกำลังไฟชำรุดตองใหผูผลิต หรือตัวแทนฝายบริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติคลายกัน
เปนผูเปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

1.

2.

3.
4.

ชื่อรุน

แรงดันไฟฟาและความถี่

กระแสไฟฟา (แอมแปร)

กำลังไฟฟา (วัตต)

ปริมาณลม (ลบม./นาที)

ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)

น้ำหนักสุทธิ (กก.)

หมายเหตุ : รายละเอียดของผลิตภัณฑสามารถเปลี่ยนแปลงได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

220 V - 50 Hz
0.16 0.16 0.17

34 34

1130 1130 1130

50 30 30

4.3 4.3 4.7

35

R12-M R12A-M R12A-HR
รายละเอียดผลิตภัณฑ

ที่เก็บ
สายไฟ

ฐาน

ขอเกี่ยว
ตัวล็อคพัดลม
ที่ฐาน

พัดลมรุนนี้สามารถถอดฐานมาแขวนไวที่สวนคอ
โดยที่ใชความกวางในการจัดเก็บเพียง 19.5 ซม.

ขอเกี่ยว
คอ

เขี้ยวเก็บขอ

คอพัดลม

ตองถอดเตาเสียบ(ปลั๊กตัวผู) ออกจากเตารับ(ปลั๊กตัวเมีย) กอนทำความสะอาดและการบำรุงรักษา
ทุกครั้ง และระวังอยาใหชิ้นสวนทางไฟฟา เชน สวิตช มอเตอร เปยกน้ำ
ทำความสะอาดชิ้นสวนที่สกปรก โดยใชผาชุบน้ำหรือน้ำสบูออนๆ แลวบิดใหแหงพอหมาดๆ
เพื่อปองกันน้ำหยดเขาไปในชิ้นสวนที่นำไฟฟา หลังจากนั้นเช็ดทำความสะอาดดวยผาแหง
หามใชสารเคมีใด ๆ ทำความสะอาดชิ้นสวนที่เปนพลาสติกและโลหะ อาจทำใหเกิดความเสียหาย
เมื่อเลิกใชงานเปนเวลานาน ควรเก็บรักษาไวในที่ที่ปลอดภัย และควรหลีกเลี่ยงเก็บในพื้นที่ที่มี
อุณหภูมิสูง, ความชื้นสูง และมีฝุนละอองมาก ซึ่งทำใหพัดลมชำรุดเสียหาย

การทำความสะอาด การบำรุงรักษาและการเก็บรักษา

1.

2.

4.
3.

หามใชพัดลมในขณะที่ยังไมประกอบฐาน
เพราะอาจทําใหพัดลมลมและไดรับบาดเจ็บ

คำเตือน

1. วางพัดลมลงในแนวราบและจัดเก็บสายไฟ คลายตัวล็อคพัดลมที่ฐานออกจากตัวพัดลม
และถอดฐานออก (หลังจากถอดฐานออกแลว ใหขันตัวล็อคพัดลมกลับไปที่ตัวพัดลม)
2. หันมอเตอรมาดานหนา  แลวตั้งพัดลมขึ้น
3. ดึงขอเกี่ยวคอออกจากกนของฐาน ดึงใหพับลง ประมาณ 90 ตามรูป
4. ใสฐานเขาไปในตำแหนง ระหวางตัวพัดลมกับตะแกรงเกี่ยวขอ
เกี่ยวเขากับคอพัดลม และกดลงเบาๆ ใหลงล็อค

หามขนสงพัดลมลงในสภาพที่ไมมีกลองใส
ในกรณีที่จะขนสงใหใสลงในกลองเอาไว
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รายชื่อศูนยบริการแตงตั้งและอะไหล มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ทั่วประเทศ
กรุงเทพมหานคร

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ภาคกลาง

รายชื่อศูนยบริการแตงตั้งและอะไหล มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ทั่วประเทศ

K0588N86901

ภาคใต

หากมีขอสงสัยประการใด โปรดติดตอศูนยบริการ

บริษัท มิตซูบิชิ อีเลคทริค กันยงวัฒนา จำกัด
เลขที่ 28 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท : 0-2763-7000 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 0-2379-4763
สายดวน (HOTLINE SERVICE) 1325

เว็บไซต : https://www.mitsubishi-kyw.co.th
ผูผลิต บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

เลขที ่67 หมูที่ 11 ถ.เทพรัตน กม.20 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540


