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รหสัขอ้ผดิพลาดเครือ่งปรบัอากาศมติซูบชิ ิอเีล็คทรคิ มสิเตอรส์ลมิ รุน่ SUY

(รปูแบบไฟกะพรบิทีแ่ผงวงจรอนิเวอรเ์ตอรเ์ครือ่งภายนอกอาคาร)

อาการ
ไฟ

กะพรบิ

(ครัง้)

Error

Code
จดุผดิปกติ วธิกีารแกไ้ข

1

UP

U3

U4

ระบบไฟฟ้าเครือ่งภายนอกอาคาร/เทอร์

มสิเตอรเ์ครือ่งนอกอาคาร/ระบบควบคมุ

เครือ่งภายนอกอาคาร

1) เชือ่มตอ่ขัว้ตอ่ของคอมเพรสเซอรใ์หม่, ตรวจสอบอนิเวอรเ์ตอร/์คอมเพรสเซอร,์

 ตรวจสอบวาลว์เปิด-ปิด (stop valve)

2) ตรวจสอบเทอรม์สิเตอรข์องเครือ่งภายนอกอาคาร

3) เปลีย่นแผงวงจรอนิเวอรเ์ตอร์

6
E8

E9

สญัญาณอนุกรม

(การสือ่สารระหวา่งเครือ่งภายในอาคาร

และเครือ่งภายนอกอาคารลม้เหลว)

1) ตรวจสอบการเชือ่มตอ่สายไฟระหวา่งเครือ่งภายใน/นอกอาคาร

2) เปลีย่นแผงวงจรเครือ่งภายในหรอืภายนอกอาคาร หากความผดิปกตปิรากฏขึน้

อกีครัง้

11 UE
วาลว์เปิด-ปิด (stop valve)/วาลว์ปิด 

(closed valve)

ตรวจสอบวาลว์เปิด-ปิด (stop valve)

2 -

การป้องกนักระแสเกนิ 1) เชือ่มตอ่ขัว้ตอ่ของคอมเพรสเซอรใ์หม่

2) ตรวจสอบอนิเวอรเ์ตอร/์คอมเพรสเซอร์

3) ตรวจสอบวาลว์เปิด-ปิด (stop valve)

3 -
การป้องกนัอณุหภมูทิอ่ดา้นจา่ยสงูเกนิ 1) ตรวจสอบวงจรสารท าความเย็นและปรมิาณสารท าความเย็น

2) ตรวจสอบ LEV

4 -

การป้องกนัความรอ้นสงูเกนิของเทอร์

มสิเตอรว์ดัอณุหภมูคิรบี/แผงวงจรไฟฟ้า

1) ตรวจสอบรอบๆเครือ่งภายนอกอาคาร

2) ตรวจสอบเสน้ทางการไหลของอากาศ

3) ตรวจสอบมอเตอรพั์ดลมของเครือ่งภายนอกอาคาร

5 -
การป้องกนัแรงดันสงู 1) ตรวจสอบวงจรสารท าความเย็นและปรมิาณสารท าความเย็น

2) ตรวจสอบวาลว์เปิด-ปิด (stop valve)

8 -
ความผดิปกตกิารซงิคส์ญัญาณของ

คอมเพรสเซอร์

1) เชือ่มตอ่ขัว้ตอ่ของคอมเพรสเซอรใ์หม่

2) ตรวจสอบอนิเวอรเ์ตอร/์คอมเพรสเซอร์

10 -
มอเตอรพั์ดลมเครือ่งภายนอกอาคาร 1) ตรวจสอบมอเตอรพั์ดลมของเครือ่งภายนอกอาคาร

2) ตรวจสอบแผงวงจรอนิเวอรเ์ตอร์

12 -
กระแสไฟฟ้าแตล่ะเฟส

ของคอมเพรสเซอร์

ตรวจสอบอนิเวอรเ์ตอร/์คอมเพรสเซอร์

13 - แรงดันไฟฟ้า DC ตรวจสอบอนิเวอรเ์ตอร/์คอมเพรสเซอร์

1 -

ความถีล่ดลงโดยการป้องกนักระแส เครือ่งปกต ิแตใ่หต้รวจสอบดังตอ่ไปนี้

1) ตรวจสอบวา่แผน่กรองอดุตันหรอืไม่

2) ตรวจสอบวา่สารท าความเย็นไมเ่พยีงพอหรอืไม่

3) ตรวจสอบวา่การไหลเวยีนอากาศของเครือ่งภายใน/นอกอาคาร ชอ็ตหรอืไม่

3 -

ความถีล่ดลงโดยการเกดิน ้าแข็งในโหมด

 COOL

เครือ่งปกต ิแตใ่หต้รวจสอบดังตอ่ไปนี้

1) ตรวจสอบวา่แผน่กรองอดุตันหรอืไม่

2) ตรวจสอบวา่สารท าความเย็นไมเ่พยีงพอหรอืไม่

3) ตรวจสอบวา่การไหลเวยีนอากาศของเครือ่งภายใน/นอกอาคาร ชอ็ตหรอืไม่

4 -

ความถีล่ดลงโดยการป้องกนัอณุหภมูทิอ่

ดา้นจา่ย

1) ตรวจสอบวงจรสารท าความเย็นและปรมิาณสารท าความเย็น

2) ตรวจสอบ LEV

3) ตรวจสอบเทอรม์สิเตอรข์องเครือ่งภายนอกอาคาร

7 -
การป้องกนัอณุหภมูทิอ่ดา้นจา่ยต า่ 1) ตรวจสอบ LEV

2) ตรวจสอบวงจรสารท าความเย็นและปรมิาณสารท าความเย็น

8 -

1) การป้องกนั PAM

    PAM: Pulse Amplitude Modulation

2) วงจรตรวจจับสญัญาณ zero cross

ไมใ่ชค่วามผดิปกต ิการป้องกนั PAM จะเปิดใชง้านในกรณีตอ่ไปนี้

1) แรงดันไฟฟ้าลดลงทันท ี(ไฟฟ้าดับชว่งสัน้ๆ)

2) เมือ่แรงดันไฟฟ้าแหลง่จา่ยสงู

9 -
โหมดตรวจสอบอนิเวอรเ์ตอร์ 1) ตรวจดวูา่ขัว้ตอ่ของคอมเพรสเซอรเ์ชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้งหรอืไม่

2) ตรวจสอบอนิเวอรเ์ตอร/์คอมเพรสเซอร์

เครือ่งภายนอก

อาคารไมท่ างาน

เครือ่งภายนอก

อาคารหยดุท างาน

และเริม่เดนิเครือ่ง

ใหมใ่นอกี 3 นาที

ซ ้าๆกนั

เครือ่งภายนอก

อาคารท างาน

อณุหภมูิอณุหภมูิ
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เทอรม์สิเตอรว์ัดอณุหภมูคิรบี
เทอรม์สิเตอรว์ัดอณุหภมูทิอ่น ้ายาเหลว

เทอรม์สิเตอรว์ัดอณุหภมูคิอยลต์ัวนอกบา้น

อณุหภมูิ

เทอรม์สิเตอรว์ัดอณุหภมูทิอ่ดา้นจา่ย
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